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CAIXA DE CARGA PINTURA

CAPACIDADE

divisórias

assoalho

Laterais: Lona vin  reforçada sobre quadrosilica

de tubos deslizantes;

Abertura pela dianteira ou traseira;

Vedação: Bandô de borracha na viga superior;

Frente: Quadro reforçado de aço;

Teto: Perl lateral em duraluminio com trilhos 

para rod zios das lonas;í

Travessas perl ("U" e tubos da longitudinal);

Longarinas:  "U";Perl

Travessas: Aço  perl "U" passantesASTM-A36 

  longarinas;sobre as

Viga Lateral: Aço ASTM-A36 perl "U" fechando

o quadro sobre as travessas.

Limpeza com desengraxante químico e 
fosfatização

Base: Aplicação de fundo anticorrosivo;
Acabamento: Pintura na cor indicada 
em P.U.

Capacidade 4, 6, 8, 10, 12,
14 e 16 paletes.

Costela central e divisórias
para paletes (opcional);

 Aço   com inclinação.USI SAC 300

CHASSIAcessórios 
Pára-lamas ( ;aço)

Pára-choque traseiro conforme Resolução 

152 do CONTRAN;

Faixas reetivas conforme Resolução 

128 do CONTRAN.

Utilizada para entrega urbana de carga. Carroceria com sistema de lona corrediça, presa em cima e embaixo facilitando
o sistema de abertura lateral, com possibilidades de baias longitudinais e piso inclinado.
Produto com ótima disponibilidade de área para identicação de logomarca.

sider lonado - sobrechassi  

www.nextimplementos.com.brcontato@nextimplementos.com.br


	Página 1
	Página 2

