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+Garantía: Líder en Brasil con 3 años de garantía.
+Calidad: Componentes de alta calidad.
+Tecnología: Seguridad, rendimiento y robustez.
+Performance: El alcance y la potencia que necesita.
+Sustentabilidad: Desenvolvimiento de producto, gestión, medio ambiente.

A ING  guindastes, empresa com certi�cação ISO 9001-2015, 
desenvolve soluções de alta performance, qualidade, segurança e 
tecnologia.
Disponibiliza um amplo portfólio de produtos para operações de 
elevação e movimentação de carga para os segmentos de 
locação e prestação de serviço de elevação e transporte, 
indústria, construção civil, mineração, agrícola, �uvial e ferroviária.
Temos um compromisso com a excelência, oferecendo 
atendimento personalizado, suprindo as necessidades 
operacionais de cada cliente e indicando a solução mais 
adequada para o máximo aproveitamento da sua operação, com 
e�ciência, segurança e alta performance. 

Em operações onde a e�ciência nas elevações é imprescindível, a 
performance dos guindastes ING garante a qualidade, excelência 
e os resultados que nossos clientes precisam.

 Líder no Brasil com Garantia de 3 anos.

 Componentes  de altíssima qualidade.

 Segurança, desempenho e robustez.

 O alcance e a força que você precisa.

 Desenvolvimento de produto, gestão, meio ambiente.

ING Cranes, empresa certi�cada ISO 9001-2015, desarrolla soluciones de alto rendimiento, calidad, seguridad y tecnología.
Ofrece una amplia cartera de productos para operaciones de elevación y manipulación de cargas para los segmentos de alquiler y prestación de 
servicios de elevación y transporte, industria, construcción, minería, agricultura, �uvial y ferroviario.
Apostamos por la excelencia, ofreciendo un servicio personalizado, atendiendo a las necesidades operativas de cada cliente e indicando la solución 
más adecuada para el máximo aprovechamiento de su operación, con e�ciencia, seguridad y alto rendimiento. 
En operaciones donde la elevación e�ciente es esencial, el desempeño de las grúas ING garantiza la calidad, excelencia y resultados que nuestros 
clientes necesitan.

+Guarantee: Leader in Brazil with a 3-year guarantee.
+Quality: High quality components.
+Technology: Safety, performance and robustness.
+Performance: The reach and power you need.
+Sustainability: Product Development, management, environment.

ING Cranes, an ISO 9001-2015 certi�ed company, develops high performance, quality, safety and technology solutions.
It o�ers a wide portfolio of products for lifting and cargo handling operations for the rental and provision of lifting and transportation services, 
industry, construction, mining, agriculture, river and rail segments.
We are committed to excellence, o�ering personalized service, meeting the operational needs of each client and indicating the most suitable solution 
for maximum use of their operation, with e�ciency, safety and high performance. 
In operations where e�cient lifting is essential, the performance of ING cranes guarantees the quality, excellence and results that our customers need.
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GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 4.500

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

11,3 m

8,7 m

8,8 m

6,0 m

81°

360°

0,5 tm

50 l

210 bar

680 kg

0,7 m

3,1 m

2

2

4.500 kgm

6 Ton
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LANÇAS MANUAIS

Mais força desa�o.para enfrentar qualquer
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 4.500
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PESO PADRÃO*
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ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 8.500

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

12,5 m

9,4 m

11,0 m

7,9 m

80°

360°

1,0 tm

75 l

210 bar

930 kg

0,8 m

3,3 m

3

1

8.500 kgm

7 Ton
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GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
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TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

12,5 m

9,4 m

11,0 m

7,9 m

80°

360°

1,0 tm

75 l

210 bar

930 kg

0,8 m

3,3 m

3

1

8.500 kgm

7 Ton
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 10.500

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

14,2 m

11,1 m

11,1 m

7,9 m

80°

360°

1,0 tm

75 l

240 bar

1150 kg

0,9 m

4,3 m

3

2

10.500 kgm

10 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS
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LANÇAS MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 10.500

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

14,2 m

11,1 m

11,1 m

7,9 m

80°

360°

1,0 tm

75 l

240 bar

1150 kg

0,9 m

4,3 m

3

2

10.500 kgm

10 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
5250

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12m

15m

11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,5
2780

5,0
1950

6,4
1500

7,9
1150

9,4
850

11,1
635

11,1

14,2

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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2311

4469

907

659

64
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 12.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

16,7 m

13,9 m

11,7 m

8,8 m

80°

360°

2,0 tm

100 l

210 bar

1815 kg

0,9 m

4,4 m

3

3

12.500 kgm

10 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
6250

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15m

18m

11

12

13

14

15

16

17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
3300

5,5
2270

7,1
1750

8,8
1400

10,5
1080

12,1
810

13,9
550

11,7

16,7

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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12.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE |12.50010 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 12.500 11

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 12.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

16,7 m

13,9 m

11,7 m

8,8 m

80°

360°

2,0 tm

100 l

210 bar

1815 kg

0,9 m

4,4 m

3

3

12.500 kgm

10 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
6250

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15m

18m

11

12

13

14

15

16

17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
3300

5,5
2270

7,1
1750

8,8
1400

10,5
1080

12,1
810

13,9
550

11,7

16,7

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 16.500A
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

16,8 m

13,9 m

13,4 m

10,5 m

80°

360°

2,0 tm

100 l

240 bar

2180 kg

0,9 m

4,8 m

4

2

16.500 kgm

13 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
8000

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15m

18m

11

12

13

14

15

16

17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
3945

5,5
2725

7,1
2105

8,8
1690

10,5
1280

12,1
1040

13,9
650

13,4

16,8

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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16.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE |16.50012 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 16.500 13

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 16.500A
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

16,8 m

13,9 m

13,4 m

10,5 m

80°

360°

2,0 tm

100 l

240 bar

2180 kg

0,9 m

4,8 m

4

2

16.500 kgm

13 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
8000

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15m

18m

11

12

13

14

15

16

17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
3945

5,5
2725

7,1
2105

8,8
1690

10,5
1280

12,1
1040

13,9
650

13,4

16,8

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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ING GUINDASTES | LINHA TRAVE |20.50014 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 20.500 15

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 20.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

19,7 m

16,6 m

14,4 m

11,2 m

80°

360°

2,9 tm

115 l

240 bar

2800 kg

1,0 m

5,6 m

4

3

20.500 kgm

15 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
10250

16,6
680

14,8
900

13,0
1200

11,2
1600

9,4
1960

7,5
2460

5,9
3300

4,1
5000

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18m

20m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

14,4

19,7

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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20.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE |20.50014 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 20.500 15

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 20.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

19,7 m

16,6 m

14,4 m

11,2 m

80°

360°

2,9 tm

115 l

240 bar

2800 kg

1,0 m

5,6 m

4

3

20.500 kgm

15 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
10250

16,6
680

14,8
900

13,0
1200

11,2
1600

9,4
1960

7,5
2460

5,9
3300

4,1
5000

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18m

20m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

14,4

19,7

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 25.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

20,0 m

16,5 m

14,7 m

11,1 m

80°

360°

2,9 tm

125 l

240 bar

2800 kg

1,0 m

5,6 m

4

3

25.500 kgm

16 Ton

1155

23
59

77
5

5588

2290

14
65

69
0

852

2510

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
10250

4,0
6370

5,9
4100

7,8
3000

9,7
2300

11,1
1800

13,5
1350

15,4
1000

16,5
750
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21m

11
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20,0

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5588 1155

852

77
5

23
59

229069
014

65

2510
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 25.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

20,0 m

16,5 m

14,7 m

11,1 m

80°

360°

2,9 tm

125 l

240 bar

2800 kg

1,0 m

5,6 m

4

3

25.500 kgm

16 Ton

1155

23
59

77
5

5588

2290

14
65

69
0

852

2510

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
10250

4,0
6370

5,9
4100

7,8
3000

9,7
2300

11,1
1800

13,5
1350

15,4
1000

16,5
750

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19m

21m

11
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1

0

14,7

20,0

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5588 1155

852

77
5

23
59

229069
014

65

2510
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 30.500A
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

21,5 m

18,5 m

16,2 m

13,1 m

80°

360°

2,9 tm

125 l

240 bar

3600 kg

1,1 m

5,6 m

5

3

30.500 kgm

22 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
14525

4,1
6500

5,9
4100

7,6
3150

9,5
2400

11,3
2000

13,1
1700

14,9
1100

16,7
800

18,5
600

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19m

22m
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0

16,2

21,5

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força



5588

14
65

69
0

2520
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5
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 30.500A
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

21,5 m

18,5 m

16,2 m

13,1 m

80°

360°

2,9 tm

125 l

240 bar

3600 kg

1,1 m

5,6 m

5

3

30.500 kgm

22 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
14525

4,1
6500

5,9
4100

7,6
3150

9,5
2400

11,3
2000

13,1
1700

14,9
1100

16,7
800

18,5
600

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19m

22m
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2

1

0

16,2

21,5

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força







2432
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DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 45.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

22,2 m

18,7 m

17,1 m

13,3 m

80°

360°

3,9 tm

170 l

240 bar

3900 kg

1,2 m

6,0 m

5

3

45.500 kgm

23 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
22750

4,3
10235

6,1
6775

7,9
5040

9,6
3990

11,5
3130

13,3
2060

15,1
1460

16,9
1000

18,7
800
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23m
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m
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LANÇAS
MANUAIS

DIMENSÕES

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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45.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 45.50022 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 45.500 23

DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 45.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

22,2 m

18,7 m

17,1 m

13,3 m

80°

360°

3,9 tm

170 l

240 bar

3900 kg

1,2 m

6,0 m

5

3

45.500 kgm

23 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
22750

4,3
10235

6,1
6775

7,9
5040

9,6
3990

11,5
3130

13,3
2060

15,1
1460

16,9
1000

18,7
800

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20m
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LANÇAS
MANUAIS

DIMENSÕES

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 50.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23,1 m

19,5 m

17,4 m

13,7 m

81°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

5080 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

5

3

50.500 kgm

23 Ton

6700

13
94

59
8

25
77

79
6

1085

13508000 (OPC.)

2390

2600

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
25250

4,3
12030

6,2
8100

8,1
6100

10
4900

11,9
4000

13,7
3180

15,7
2250

17,6
1550

19,5
1150
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L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 50.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23,1 m

19,5 m

17,4 m

13,7 m

81°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

5080 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

5

3

50.500 kgm

23 Ton

6700

13
94

59
8

25
77

79
6

1085

13508000 (OPC.)

2390

2600

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
25250

4,3
12030

6,2
8100

8,1
6100

10
4900

11,9
4000

13,7
3180

15,7
2250

17,6
1550

19,5
1150

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21m

24m

11
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17
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19

20
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22

23

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

17,4

23,1

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força



2600

13
94
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8

79
6
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6700

1350

1085

8000 (OPC.)

50.500+ fly jib

ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 50.50026 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 50.500 27

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 50.500 +
FLY JIB 4H/1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

27,9 m

24,7 m

26,4 m

23,1 m

80°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

5850 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

9

1

50.500 kgm

23 Ton

+ fly jib

LANÇAS
HIDRÁULICAS

16,5
1100

18,1
930

19,8
775

21,5
585

23,1
470

24,7
400

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27m

29m

11
12
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23
24
25
26
27
28

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

26,4
27,9

m
Kg

12,3
1650

13,9
1200

15,6
850

17,2
630

18,9
510

20,5
420

m
Kg

4,4
2500

6,0
1450

7,7
980

9,3
740

11,0
600

12,6
500

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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50.500+ fly jib

ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 50.50026 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 50.500 27

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 50.500 +
FLY JIB 4H/1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

27,9 m

24,7 m

26,4 m

23,1 m

80°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

5850 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

9

1

50.500 kgm

23 Ton

+ fly jib

LANÇAS
HIDRÁULICAS

16,5
1100

18,1
930

19,8
775

21,5
585

23,1
470

24,7
400

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27m

29m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

26,4
27,9

m
Kg

12,3
1650

13,9
1200

15,6
850

17,2
630

18,9
510

20,5
420

m
Kg

4,4
2500

6,0
1450

7,7
980

9,3
740

11,0
600

12,6
500

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força



52.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 52.50028 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 52.500 29

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 52.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

25,1 m

21,6 m

19,3 m

15,7 m

81°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

5460 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

6

3

52.500 kgm

23 Ton

2,0

LANÇAS HIDRÁULICAS LANÇAS MANUAIS

26250
4,3

12500
8,1

6200
10,0
5000

11,9
4100

15,7

19,3

25,1

2300
17,6
1600

19,5
1200

21,6
700

m 13,7
3250

6,2
8300kg

LANÇAS
HIDRÁULICAS

2,0
26250

4,3
12500

6,2
8300

8,1
6200

10,0
5000

11,9
4100

13,7
3250

15,7
2300

17,6
1600

19,5
1200

21,6
700

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23m

26m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

10
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25,1

m
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LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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52.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 52.50028 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 52.500 29

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 52.500
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

25,1 m

21,6 m

19,3 m

15,7 m

81°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

5460 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

6

3

52.500 kgm

23 Ton

2,0

LANÇAS HIDRÁULICAS LANÇAS MANUAIS

26250
4,3

12500
8,1

6200
10,0
5000

11,9
4100

15,7

19,3

25,1

2300
17,6
1600

19,5
1200

21,6
700

m 13,7
3250

6,2
8300kg

LANÇAS
HIDRÁULICAS

2,0
26250

4,3
12500

6,2
8300

8,1
6200

10,0
5000

11,9
4100

13,7
3250

15,7
2300

17,6
1600

19,5
1200

21,6
700

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23m
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1

0

19,3

25,1

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600

2390

6700

1350

1085

13
94
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77

8000 (OPC.)



52.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 52.50030 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 52.500 31

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 52.500 6H +
FLY JIB 4H 1M

ING 52.500 6H +
FLY JIB 5H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,9 m

26,7 m

28,4 m

25,1 m

80°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

6230 kg

1,3 m

6,7 m / 8,0

10

1

52.500 kgm

23 Ton

31,5 m

28,4 m

29,9 m

26,7 m

80°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

6310 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

11

1

52.500 kgm

23 Ton

+ fly jib

2390

2600

25
73

79
6

1111

1380

6700

8000

13
93

59
8

LANÇAS
HIDRÁULICAS

18,5
840

20,2
630

21,8
500

23,4
400

25,1
330

26,7
250

28,4
180

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930m

32m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

19,4

14,8

31,5

m
Kg

4,7
1600

6,4
1110

10,4
810

11,7
640

13,3
530

14,9
450

16,6
250

m
Kg

13,7
1100

15,3
790

17,0
610

18,6
490

20,3
410

21,9
350

23,6
230

m
Kg

13,7
1145

15,3
840

17,0
660

18,6
540

20,3
460

21,9
400

m
Kg

18,5
890

20,2
680

21,8
550

23,4
450

25,1
380

26,7
300

m
Kg

4,7
1650

6,4
1160

8,0
860

9,7
690

11,3
580

12,9
500

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600

2390
6700

1380
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8000

13
93

59
8

79
6

25
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52.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 52.50030 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 52.500 31

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 52.500 6H +
FLY JIB 4H 1M

ING 52.500 6H +
FLY JIB 5H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,9 m

26,7 m

28,4 m

25,1 m

80°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

6230 kg

1,3 m

6,7 m / 8,0

10

1

52.500 kgm

23 Ton

31,5 m

28,4 m

29,9 m

26,7 m

80°

360°

5,6 tm

175 l

245 bar

6310 kg

1,3 m

6,7 / 8,0 m

11

1

52.500 kgm

23 Ton

+ fly jib

2390

2600

25
73

79
6

1111

1380

6700

8000

13
93

59
8

LANÇAS
HIDRÁULICAS

18,5
840

20,2
630

21,8
500

23,4
400

25,1
330

26,7
250

28,4
180

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930m

32m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

19,4

14,8

31,5

m
Kg

4,7
1600

6,4
1110

10,4
810

11,7
640

13,3
530

14,9
450

16,6
250

m
Kg

13,7
1100

15,3
790

17,0
610

18,6
490

20,3
410

21,9
350

23,6
230

m
Kg

13,7
1145

15,3
840

17,0
660

18,6
540

20,3
460

21,9
400

m
Kg

18,5
890

20,2
680

21,8
550

23,4
450

25,1
380

26,7
300

m
Kg

4,7
1650

6,4
1160

8,0
860

9,7
690

11,3
580

12,9
500

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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6700
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8000
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2
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60.500
ING GUINDASTES | LINHA TRAVE 60.50032 ING GUINDASTES | LINHA TRAVE | 60.500 33

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 60.500 6H ING 60.500 7H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

24,0 m

20,6 m

19,1 m

15,2 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

6250 kg

1,4 m

8,0 m

6

3

60.500 kgm

23 Ton

25,9 m

22,6 m

20,4 m

17,2 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

6400 kg

1,4 m

8,0 m

7

3

60.500 kgm

23 Ton

LANÇAS
HIDRÁULICAS

2,0
30250

3,9
16000

4,6
14000

6,4
9600

8,2
7300

10,0
5850

11,8
4800

13,6
3950

15,4
2900

17,2
2150

19,0
1550

20,8
1100

22,6
500

2,0
30250

3,9
16000

4,4
14000

6,2
9600

8,0
7300

9,8
5850

11,6
4800

13,4
3950

15,2
2900

17,0
2150

18,8
1550

20,6
1100

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24m

27m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,4

19,1

25,9

24,0

m
Kg

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 60.500 6H ING 60.500 7H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

24,0 m

20,6 m

19,1 m

15,2 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

6250 kg

1,4 m

8,0 m

6

3

60.500 kgm

23 Ton

25,9 m

22,6 m

20,4 m

17,2 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

6400 kg

1,4 m

8,0 m

7

3

60.500 kgm

23 Ton

LANÇAS
HIDRÁULICAS

2,0
30250

3,9
16000

4,6
14000

6,4
9600

8,2
7300

10,0
5850

11,8
4800

13,6
3950

15,4
2900

17,2
2150

19,0
1550

20,8
1100

22,6
500

2,0
30250

3,9
16000

4,4
14000

6,2
9600

8,0
7300

9,8
5850

11,6
4800

13,4
3950

15,2
2900

17,0
2150

18,8
1550

20,6
1100

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24m

27m

11

12

13

14

15

16
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18

19
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23

24

25

26

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,4

19,1

25,9

24,0

m
Kg

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 60.500 6H +
FLY JIB 4H 1M

ING 60.500 7H +
FLY JIB 4H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,5 m

26,3 m

28,0 m

24,8 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

7000 kg

1,4 m

8,0 m

10

1

60.500 kgm

23 Ton

31,4 m

28,2 m

29,8 m

26,7 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

7100 kg

1,4 m

8,0 m

11

1

60.500 kgm

23 Ton

+ fly jib

LANÇAS
HIDRÁULICAS

20,0
590

21,6
365

23,4
240

24,9
170

26,7
135

28,2
110

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30m

32m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

19,1
20,9

15,9
14,6

29,5

31,4

m
Kg

5,2
1135

6,8
755

8,5
505

10,1
360

11,8
300

13,4
250

m
Kg

14,8
745

16,4
455

18,1
315

19,7
215

21,4
175

23,0
150

m
Kg

13,4
1720

15,0
1250

16,7
870

18,4
710

20,0
500

21,6
420

m
Kg

18,2
1500

19,8
1100

21,5
800

23,1
650

24,8
450

26,3
350

m
Kg

4,9
2200

6,5
1650

8,2
950

9,8
800

11,5
600

13,1
500

m
Kg

19,1m

14,6m

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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60.500
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 60.500 6H +
FLY JIB 4H 1M

ING 60.500 7H +
FLY JIB 4H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,5 m

26,3 m

28,0 m

24,8 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

7000 kg

1,4 m

8,0 m

10

1

60.500 kgm

23 Ton

31,4 m

28,2 m

29,8 m

26,7 m

81°

360°

5,8 tm

265 l

260 bar

7100 kg

1,4 m

8,0 m

11

1

60.500 kgm

23 Ton

+ fly jib

LANÇAS
HIDRÁULICAS

20,0
590

21,6
365

23,4
240

24,9
170

26,7
135

28,2
110

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30m

32m
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10
9
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7
6
5
4
3
2
1
0

19,1
20,9

15,9
14,6

29,5

31,4

m
Kg

5,2
1135

6,8
755

8,5
505

10,1
360

11,8
300

13,4
250

m
Kg

14,8
745

16,4
455

18,1
315

19,7
215

21,4
175

23,0
150

m
Kg

13,4
1720

15,0
1250

16,7
870

18,4
710

20,0
500

21,6
420

m
Kg

18,2
1500

19,8
1100

21,5
800

23,1
650

24,8
450

26,3
350

m
Kg

4,9
2200

6,5
1650

8,2
950

9,8
800

11,5
600

13,1
500

m
Kg

19,1m

14,6m

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 70.500 6H ING 70.500 7H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

24,1 m

20,6 m

18,8 m

15,2 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

6850 kg

1,6 m

8,0 m

6

3

70.500 kgm

29 Ton

25,9 m

22,6 m

20,4 m

17,0 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7000 kg

1,6 m

8,0 m

7

3

70.500 kgm

29 Ton

LANÇAS
HIDRÁULICAS

2,0
35250

3,9
18000

4,6
16000

6,2
1100

8,0
8300

9,8
6500

11,6
5300

13,4
4400

15,2
3600

17,0
2800

18,8
1950

20,6
1300

22,6
550

2,0
32250

3,9
18000

4,4
16000

6,2
11000

8,0
8300

9,8
6500

11,6
5300

13,4
4400

15,2
3600

17,0
2800

18,8
2100

20,6
1400
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27m
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18,8
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LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 70.500 6H ING 70.500 7H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

24,1 m

20,6 m

18,8 m

15,2 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

6850 kg

1,6 m

8,0 m

6

3

70.500 kgm

29 Ton

25,9 m

22,6 m

20,4 m

17,0 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7000 kg

1,6 m

8,0 m

7

3

70.500 kgm

29 Ton

LANÇAS
HIDRÁULICAS

2,0
35250

3,9
18000

4,6
16000

6,2
1100

8,0
8300

9,8
6500

11,6
5300

13,4
4400

15,2
3600

17,0
2800

18,8
1950

20,6
1300

22,6
550

2,0
32250

3,9
18000

4,4
16000

6,2
11000

8,0
8300

9,8
6500

11,6
5300

13,4
4400

15,2
3600

17,0
2800

18,8
2100

20,6
1400

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24m

27m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

20,4

18,8

25,9

24,1

m
Kg

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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+ fly jib+ fly jib
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 70.500 6H
+ FLYJIB 4H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,5 m

26,3 m

28,0 m

24,7 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7600 kg

1,6 m

8,0 m

10

1

70.500 kgm

29 Ton

ING 70.500 7H
+ FLYJIB 4H 1M

31,4 m

28,2 m

29,8 m

26,6 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7700 kg

1,6 m

8,0 m

11

1

70.500 kgm

29 Ton

19,1m

LANÇAS
HIDRÁULICAS

20,0
1290

21,7
950

23,3
750

24,9
600

26,6
450

28,2
350

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30m

32m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

19,1
20,9

16,0

14,6

29,5

31,4

m
Kg

5,2
2300

6,8
1500

8,5
1150

10,1
750

11,8
600

13,4
500

m
Kg

14,7
1500

16,4
1100

18,0
850

19,7
670

21,3
560

22,9
400

m
Kg

13,4
2400

15,1
1580

16,7
1160

18,3
800

20,0
620

21,6
500

m
Kg

18,1
2000

19,8
1440

21,4
1070

23,1
730

24,7
550

26,3
400

m
Kg

4,9
3400

6,5
2000

8,1
1350

9,8
1000

11,1
670

13,1
550

m
Kg

14,6m

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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+ fly jib+ fly jib
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 70.500 6H
+ FLYJIB 4H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,5 m

26,3 m

28,0 m

24,7 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7600 kg

1,6 m

8,0 m

10

1

70.500 kgm

29 Ton

ING 70.500 7H
+ FLYJIB 4H 1M

31,4 m

28,2 m

29,8 m

26,6 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7700 kg

1,6 m

8,0 m

11

1

70.500 kgm

29 Ton

19,1m

LANÇAS
HIDRÁULICAS

20,0
1290

21,7
950

23,3
750

24,9
600

26,6
450

28,2
350

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30m

32m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

19,1
20,9

16,0

14,6

29,5

31,4

m
Kg

5,2
2300

6,8
1500

8,5
1150

10,1
750

11,8
600

13,4
500

m
Kg

14,7
1500

16,4
1100

18,0
850

19,7
670

21,3
560

22,9
400

m
Kg

13,4
2400

15,1
1580

16,7
1160

18,3
800

20,0
620

21,6
500

m
Kg

18,1
2000

19,8
1440

21,4
1070

23,1
730

24,7
550

26,3
400

m
Kg

4,9
3400

6,5
2000

8,1
1350

9,8
1000

11,1
670

13,1
550

m
Kg

14,6m

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 70.500 6H +
FLY JIB 5H 1M

 ING 70.500 7H +
FLY JIB 5H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

33,7 m

30,8 m

31,7 m

28,7 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7950 kg

1,6 m

8,0 m

11

1

70.500 kgm

29 Ton

35,8 m

32,7 m

33,7 m

30,6 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

8100 kg

1,6 m

8,0 m

12

1

70.500 kgm

29 Ton

+ fly jib+ fly jib

LANÇAS
HIDRÁULICAS

20,6
1435

22,6
740

24,6
540

26,6
395

28,6
310

30,6
255

32,7
230

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34m

37m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

18,8

20,9

15,9

35,8

m
Kg

5,7
2335

7,7
1190

9,7
780

11,7
570

13,7
450

15,7
380

17,8
310

m
Kg

18,7
1700

20,7
1150

22,7
950

24,7
730

26,7
550

28,7
410

30,8
320

m
Kg

5,4
3100

7,4
1650

9,4
1220

11,4
910

13,4
650

15,4
480

17,5
400

m
Kg

15,3
1700

17,3
880

19,3
600

21,3
430

23,3
350

25,3
300

27,4
250

m
Kg

14,0
2250

16,0
1430

18,0
1050

20,0
810

22,0
600

24,0
440

26,1
350

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

33,7

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 70.500 6H +
FLY JIB 5H 1M

 ING 70.500 7H +
FLY JIB 5H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

33,7 m

30,8 m

31,7 m

28,7 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

7950 kg

1,6 m

8,0 m

11

1

70.500 kgm

29 Ton

35,8 m

32,7 m

33,7 m

30,6 m

80°

360°

9,3 tm

265 l

260 bar

8100 kg

1,6 m

8,0 m

12

1

70.500 kgm

29 Ton

+ fly jib+ fly jib

LANÇAS
HIDRÁULICAS

20,6
1435

22,6
740

24,6
540

26,6
395

28,6
310

30,6
255

32,7
230

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34m

37m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

18,8

20,9

15,9

35,8

m
Kg

5,7
2335

7,7
1190

9,7
780

11,7
570

13,7
450

15,7
380

17,8
310

m
Kg

18,7
1700

20,7
1150

22,7
950

24,7
730

26,7
550

28,7
410

30,8
320

m
Kg

5,4
3100

7,4
1650

9,4
1220

11,4
910

13,4
650

15,4
480

17,5
400

m
Kg

15,3
1700

17,3
880

19,3
600

21,3
430

23,3
350

25,3
300

27,4
250

m
Kg

14,0
2250

16,0
1430

18,0
1050

20,0
810

22,0
600

24,0
440

26,1
350

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

33,7

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600

2480

16
0

0

79
0

81
0

27
0

6

7958 1671
1609



2600 1856

7992

2452

1685

1795

14
89

52
9

97
4
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5380.500
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 80.500 8H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,0 m

25,2 m

22,8 m

18,9 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

8200 kg

1,9 m

8,0 m

8

3

80.500 kgm

29 Ton

ING 80.500 6H

18,9 m

15,0 m

18,9 m

15,0 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

7800 kg

1,9 m

8,0 m

6

0

80.500 kgm

29 Ton

10°

29,0

22,8

3,9
20600

m
kg

4,5
18000

6,3
12700

8,1
10600

9,9
7550

11,7
6200

13,5
5000

15,3
4100

17,1
3300

18,9
2550

21,0
1800

23,1
1250

25,2
1000

LANÇAS HIDRÁULICAS LANÇAS MANUAIS

LANÇAS
HIDRÁULICAS

3,9
20600

4,5
18000

6,3
12700

8,1
10600

9,9
7550

11,7
6200

13,5
5000

15,3
4100

17,1
3300

18,9
2550

21,0
1800

23,1
1250

25,2
1000

0
Contínuo Infinito

360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27m

30m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

22,8
10º

29,0

m
Kg

3,9
20850

4,3
18600

6,0
13200

7,7
11200

9,5
8100

11,3
6750

13,1
5500

15,0
4500

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600 1856

2452

14
89

52
9

97
4

28
53

7992
1795
1685



2600 1856

7992

2452

1685

1795

14
89

52
9

97
4

28
5380.500
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 80.500 8H

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29,0 m

25,2 m

22,8 m

18,9 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

8200 kg

1,9 m

8,0 m

8

3

80.500 kgm

29 Ton

ING 80.500 6H

18,9 m

15,0 m

18,9 m

15,0 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

7800 kg

1,9 m

8,0 m

6

0

80.500 kgm

29 Ton

10°

29,0

22,8

3,9
20600

m
kg

4,5
18000

6,3
12700

8,1
10600

9,9
7550

11,7
6200

13,5
5000

15,3
4100

17,1
3300

18,9
2550

21,0
1800

23,1
1250

25,2
1000

LANÇAS HIDRÁULICAS LANÇAS MANUAIS

LANÇAS
HIDRÁULICAS

3,9
20600

4,5
18000

6,3
12700

8,1
10600

9,9
7550

11,7
6200

13,5
5000

15,3
4100

17,1
3300

18,9
2550

21,0
1800

23,1
1250

25,2
1000

0
Contínuo Infinito

360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27m

30m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

22,8
10º

29,0

m
Kg

3,9
20850

4,3
18600

6,0
13200

7,7
11200

9,5
8100

11,3
6750

13,1
5500

15,0
4500

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600 1856

2452

14
89

52
9

97
4

28
53

7992
1795
1685
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 80.500 7H +
FLY JIB 5H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

36,2 m

32,4 m

34,2 m

30,2 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

8970 kg

1,9 m

8,0 m

12

1

80.500 kgm

+ fly jib+ fly jib

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29 Ton

ING 80.500 8H +
FLY JIB 4H 1M

33,6 m

29,8 m

32,0 m

28,2 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

8970 kg

1,9 m

8,0 m

12

1

80.500 kgm

29 Ton

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600 1856

2452

14
89

52
9

97
4

28
53

7992
1795

1685

ING 80500

15,7
1500

17,4
1100

19,1
850

20,7
670

22,3
500

23,9
350

21,6
1300

23,3
950

25,0
750

26,6
600

28,2
410

29,8
320

32,0 m

33,6 m

34,2 m

36,2 m

m
kg

5,2
2300

6,9
1600

8,6
1150

10,2
750

11,8
600

13,4
500

m
kg

7,5
1450

5,5
2600

9,5
950

11,5
670

13,5
520

15,5
430

17,5
365

m
kg

17,0
1270

15,0
2150

19,0
885

21,0
630

23,0
490

25,0
405

27,0
345

m
kg

22,4
1200

20,4
1600

24,4
800

26,4
570

28,4
435

30,4
360

32,4
300

m
kg

m
kg

360º
Contínuo

34
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33
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1

0

-1
34m31 333230292827262524232221201918171615141312111097 86543210

LANÇAS
HIDRÁULICAS

21,6
1300

23,3
950

25,0
750

26,6
600

28,2
410

29,8
320

0
360º Contínuo Infinito
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32,0

10º

15º

36,2

m
Kg

20,4
1600

22,4
1200

24,4
800

26,4
570

28,4
435

30,4
360

32,4
300

m
Kg

5,2
2300

6,9
1600

8,6
1150

10,2
750

11,8
600

13,4
500

m
Kg

5,5
2600

7,5
1450

9,5
950

11,5
670

13,5
520

15,5
430

17,5
365

m
Kg

15,7
1500

17,4
1100

19,1
850

20,7
670

22,3
500

23,9
350

m
Kg

15,0
2150

17,0
1270

19,0
885

21,0
630

23,0
490

25,0
405

27,0
345

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS
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2452

1685

1795

14
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9
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

ING 80.500 7H +
FLY JIB 5H 1M

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

36,2 m

32,4 m

34,2 m

30,2 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

8970 kg

1,9 m

8,0 m

12

1

80.500 kgm

+ fly jib+ fly jib

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

29 Ton

ING 80.500 8H +
FLY JIB 4H 1M

33,6 m

29,8 m

32,0 m

28,2 m

80°

CONTÍNUO

9,3 tm

265 l

260 bar

8970 kg

1,9 m

8,0 m

12

1

80.500 kgm

29 Ton

L I N H A  T R A V E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força
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2452

14
89

52
9

97
4

28
53

7992
1795

1685

ING 80500

15,7
1500

17,4
1100

19,1
850

20,7
670

22,3
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520
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490
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LANÇAS
HIDRÁULICAS
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m
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2300

6,9
1600

8,6
1150

10,2
750

11,8
600

13,4
500

m
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5,5
2600

7,5
1450

9,5
950

11,5
670

13,5
520

15,5
430

17,5
365

m
Kg

15,7
1500

17,4
1100

19,1
850

20,7
670

22,3
500

23,9
350
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17,0
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19,0
885
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 5.000 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

11,8 m

9,2 m

9,3 m

6,5 m

70°

360°

0,5 tm

35 l

240 bar

900 kg

0,8 m

3,2 m

2

2

5.000 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

6 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
2500

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

12m

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
1200

5,2
870

6,5
670

7,9
520

9,2
350

9,3

11,8

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

3228 821

459
2028

2100

93
2

51
1

42
2

18
71
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 5.000 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

11,8 m

9,2 m

9,3 m

6,5 m

70°

360°

0,5 tm

35 l

240 bar

900 kg

0,8 m

3,2 m

2

2

5.000 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

6 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
2500

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

12m

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
1200

5,2
870

6,5
670

7,9
520

9,2
350

9,3

11,8

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

3228 821

459
2028

2100

93
2

51
1

42
2

18
71



6.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 6.500 C54 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 6.500 C 55

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 6.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

11,8 m

9,2 m

9,3 m

6,5 m

70°

360°

0,5 tm

35 l

240 bar

900 kg

0,9 m

3,8 m

2

2

6.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

6 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
3250

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

12m

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
1450

5,2
1000

6,5
840

7,9
670

9,2
500

9,3

11,8

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

3834 900

458
2023

2100

93
3

51
0

42
3

18
71



6.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 6.500 C54 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 6.500 C 55

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 6.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

11,8 m

9,2 m

9,3 m

6,5 m

70°

360°

0,5 tm

35 l

240 bar

900 kg

0,9 m

3,8 m

2

2

6.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

6 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
3250

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

12m

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

3,8
1450

5,2
1000

6,5
840

7,9
670

9,2
500

9,3

11,8

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

3834 900

458
2023

2100

93
3

51
0

42
3

18
71



8.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 8.500 C56 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 8.500 C 57

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 8.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

14,4 m

11,7 m

11,4 m

8,5 m

70°

360°

1,0 tm

35 l

260 bar

1100 kg

1,0 m

4,0 m

3

2

8.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

7 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
4050

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12m

15m

11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4,1
2050

5,6
1350

7,1
1000

8,5
800

10,1
600

11,7
430

11,4

14,4

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

4000 958

5442063

2200

11
64

55
5

60
9

20
57



8.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 8.500 C56 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 8.500 C 57

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 8.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

14,4 m

11,7 m

11,4 m

8,5 m

70°

360°

1,0 tm

35 l

260 bar

1100 kg

1,0 m

4,0 m

3

2

8.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

7 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
4050

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12m

15m

11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4,1
2050

5,6
1350

7,1
1000

8,5
800

10,1
600

11,7
430

11,4

14,4

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

4000 958

5442063

2200

11
64

55
5

60
9

20
57



10.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 10.500 C58 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 10.500 C 59

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 10.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

14,5 m

11,7 m

11,3 m

8,5 m

70°

360°

1,0 tm

80 l

280 bar

1300 kg

1,0 m

4,4 m

3

2

10.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

10 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
5100

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13m

15m

11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4,1
2320

5,6
1690

7,1
1270

8,5
980

10,1
760

11,7
480

11,1

20º

14,2

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

4472 1032

6022072

2300

99
3

49
5

49
8

20
58



10.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 10.500 C58 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 10.500 C 59

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 10.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

14,5 m

11,7 m

11,3 m

8,5 m

70°

360°

1,0 tm

80 l

280 bar

1300 kg

1,0 m

4,4 m

3

2

10.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

10 Ton

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
5100

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13m

15m

11

12

13

14

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4,1
2320

5,6
1690

7,1
1270

8,5
980

10,1
760

11,7
480

11,1

20º

14,2

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

4472 1032

6022072

2300

99
3

49
5

49
8

20
58



12.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 12.500 C60 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 12.500 C 61

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 12.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

16,8 m

13,9 m

13,4 m

10,2 m

73°

360°

2,0 tm

85 l

280 bar

1975 kg

1,0 m

5,4 m

3

2

12.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

10 Ton

2,0
6.250

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
5760

2,0
6250

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15m

17m

11

12

13

14

15

16

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4,8
2560

6,6
1790

8,4
1360

10,2
1070

12,0
800

13,9
600

13,4

16,8

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5437 1041

8712313

2500

12
46

67
8

56
8

22
41



12.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 12.500 C60 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 12.500 C 61

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 12.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

16,8 m

13,9 m

13,4 m

10,2 m

73°

360°

2,0 tm

85 l

280 bar

1975 kg

1,0 m

5,4 m

3

2

12.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

10 Ton

2,0
6.250

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
5760

2,0
6250

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15m

17m

11

12

13

14

15

16

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

4,8
2560

6,6
1790

8,4
1360

10,2
1070

12,0
800

13,9
600

13,4

16,8

m
Kg

LANÇAS MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5437 1041

8712313

2500

12
46

67
8

56
8

22
41



2,0
8.250

16.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 16.500 C62 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 16.500 C 63

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 16.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

18,3 m

15,6 m

14,8 m

12,0 m

71°

360°

2,0 tm

85 l

270 bar

2025 kg

1,0 m

5,4 m

4

2

16.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

13 Ton

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
7850

2,0
8250

4,7
3360

6,6
2300

8,4
1750

10,2
1410

12,0
1050

13,8
710

15,6
450

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16m

19m

11

12

13

14

15

16

17

18

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

14,8

19º

18,3

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

5437 1069

8712313

2600

12
46

67
8

56
8

22
41



2,0
8.250

16.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 16.500 C62 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 16.500 C 63

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS ING 16.500 C

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

18,3 m

15,6 m

14,8 m

12,0 m

71°

360°

2,0 tm

85 l

270 bar

2025 kg

1,0 m

5,4 m

4

2

16.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

13 Ton

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
7850

2,0
8250

4,7
3360

6,6
2300

8,4
1750

10,2
1410

12,0
1050

13,8
710

15,6
450

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16m

19m

11

12

13

14

15

16

17

18

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

14,8

19º

18,3

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

5437 1069

8712313

2600

12
46

67
8

56
8

22
41



23.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 23.500 C64 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 23.500 C 65

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

ING 23.500 C

20,4 m

17,2 m

16,8 m

13,6 m

81°

360°

2,9 tm

115 l

280 bar

2900 kg

1,2 m

5,6 m

5

2

23.500 kgm

16 Ton

.500 C
500 C

2,0
11.750

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
11190

2,0
11750

4,7
5015

6,4
3540

8,1
2410

10,0
1800

11,8
1460

13,6
1220

15,4
1010

17,2
800

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18m

21m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

16,8

9º

20,4

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5674

1237

719
792

2376

2600

13
80

58
5

79
5

22
68



23.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 23.500 C64 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 23.500 C 65

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

ING 23.500 C

20,4 m

17,2 m

16,8 m

13,6 m

81°

360°

2,9 tm

115 l

280 bar

2900 kg

1,2 m

5,6 m

5

2

23.500 kgm

16 Ton

.500 C
500 C

2,0
11.750

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
11190

2,0
11750

4,7
5015

6,4
3540

8,1
2410

10,0
1800

11,8
1460

13,6
1220

15,4
1010

17,2
800

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18m

21m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

16,8

9º

20,4

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5674

1237

719
792

2376

2600

13
80

58
5

79
5

22
68



2,0
13.250

26.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 26.500 C66 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 26.500 C 67

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

19,1 m

16,8 m

15,8 m

13,2 m

68°

360°

2,9 tm

115 l

280 bar

3000 kg

1,4 m

5,6 m

5

2

26.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

16 Ton

ING 26.500 C

.500 C

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
12620

2,0
13250

4,6
5840

6,2
3910

7,9
2730

9,7
2090

11,1
1700

13,2
1430

14,9
1010

16,8
800

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19m

21m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

15,8

22º 19,1

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5600 1388

973
2291

2600

14
51

69
0

76
1

22
88



2,0
13.250

26.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 26.500 C66 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 26.500 C 67

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

19,1 m

16,8 m

15,8 m

13,2 m

68°

360°

2,9 tm

115 l

280 bar

3000 kg

1,4 m

5,6 m

5

2

26.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

16 Ton

ING 26.500 C

.500 C

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
12620

2,0
13250

4,6
5840

6,2
3910

7,9
2730

9,7
2090

11,1
1700

13,2
1430

14,9
1010

16,8
800

0360º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19m

21m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

15,8

22º 19,1

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

5600 1388

973
2291

2600

14
51

69
0

76
1

22
88



1520

907
999

25
16

13
36

2351

58
5

13
36

6000

2570

32.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 32.500 C68 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 32.500 C 69

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

24,2 m

20,7 m

17,6 m

14,1 m

80°

420°

3,9 tm

163 l

280 bar

4300 kg

1,5 m

6,0 m

5

3

32.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton

ING 32.500 C

15°

10°

LANÇAS HIDRÁULICAS LANÇAS MANUAIS

m
kg

2,1
15475

4,7
6510

6,5
4445

8,3
3265

10,2
2540

12,0
2085

14,1
1715

16,3
1350

18,5
900

20,7

17,6

24,2

600

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
15475

4,7
6510

6,5
4445

8,3
3265

10,2
2540

12,0
2085

14,1
1715

16,3
1350

18,5
900

20,7
600

0420º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22m

25m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

17,6

24,2

10º

15º

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

6000 1520
999
9072351

2570

13
36

58
5 13

36
25

16



1520

907
999

25
16

13
36

2351

58
5

13
36

6000

2570

32.500 C
ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE 32.500 C68 ING GUINDASTES | LINHA CANIVETE | 32.500 C 69

DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

24,2 m

20,7 m

17,6 m

14,1 m

80°

420°

3,9 tm

163 l

280 bar

4300 kg

1,5 m

6,0 m

5

3

32.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton

ING 32.500 C

15°

10°

LANÇAS HIDRÁULICAS LANÇAS MANUAIS

m
kg

2,1
15475

4,7
6510

6,5
4445

8,3
3265

10,2
2540

12,0
2085

14,1
1715

16,3
1350

18,5
900

20,7

17,6

24,2

600

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,1
15475

4,7
6510

6,5
4445

8,3
3265

10,2
2540

12,0
2085

14,1
1715

16,3
1350

18,5
900

20,7
600

0420º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22m

25m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

17,6

24,2

10º

15º
m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

6000 1520
999
9072351

2570

13
36

58
5 13

36
25

16











52.500 C
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

21,7 m

18,7 m

18,2 m

15,0 m

75°

420°

5,6 tm

265 l

280 bar

6200 kg

1,7 m

6,0 m

6

2

52.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton

ING 52.500C

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
26250

4,6
10400

6,2
7300

8,0
5500

9,7
4250

11,3
3400

13,8
2850

15,0
2450

16,8
1700

18,7
1350

0420º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20m

22m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

18,2

15º 21,7

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600

240213
94 79

6

8000 1706
1044

25
0

7
79

6



52.500 C
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

21,7 m

18,7 m

18,2 m

15,0 m

75°

420°

5,6 tm

265 l

280 bar

6200 kg

1,7 m

6,0 m

6

2

52.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton

ING 52.500C

LANÇAS HIDRÁULICAS

2,0
26250

4,6
10400

6,2
7300

8,0
5500

9,7
4250

11,3
3400

13,8
2850

15,0
2450

16,8
1700

18,7
1350

0420º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20m

22m

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

18,2

15º 21,7

m
Kg

LANÇAS
MANUAIS

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600

240213
94 79

6

8000 1706
1044

25
0

7
79

6



LANÇAS
HIDRÁULICAS

17,9
1120

19,5
1020

21,2
870

22,8
670

24,5
520

26,0
370

27,7
250

0420º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30m

31m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

18,4

14,3

28,8

30,3

15º

m
Kg

6,8
2770

8,4
1770

10,1
1120

11,7
870

13,3
670

14,9
520

16,6
290

m
Kg

13,6
1720

15,2
1320

16,9
1020

18,5
750

20,1
570

21,7
470

23,4
270

m
Kg

13,6
1750

15,2
1350

16,9
1050

18,5
780

20,1
600

21,7
500

m
Kg

17,9
1150

19,5
1050

21,2
900

22,8
700

24,5
550

26,0
400

m
Kg

6,8
2800

8,4
1800

10,1
1150

11,7
900

13,3
700

14,9
550

m
Kg

52.500 C
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

30,4 m

27,7 m

28,8 m

26,0 m

75°

420°

5,6 tm

265 l

280 bar

6880 kg

2,0 m

6,0 m

11

1

52.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton

ING 52.500C +
FLY JIB 5H 1M

28,8 m

26,0 m

27,3 m

24,5 m

75°

420°

5,6 tm

265 l

280 bar

6800 kg

2,0 m

6,0 m

10

1

52.500 kgm

23 Ton

ING 52.500C +
FLY JIB 4H 1M

+ fly jib+ fly jib

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600

240213
94 79

6

8000 2014
1044

25
0

7
29

47
79

6



LANÇAS
HIDRÁULICAS

17,9
1120

19,5
1020

21,2
870

22,8
670

24,5
520

26,0
370

27,7
250

0420º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30m

31m

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

18,4

14,3

28,8

30,3

15º

m
Kg

6,8
2770

8,4
1770

10,1
1120

11,7
870

13,3
670

14,9
520

16,6
290

m
Kg

13,6
1720

15,2
1320

16,9
1020

18,5
750

20,1
570

21,7
470

23,4
270

m
Kg

13,6
1750

15,2
1350

16,9
1050

18,5
780

20,1
600

21,7
500

m
Kg

17,9
1150

19,5
1050

21,2
900

22,8
700

24,5
550

26,0
400

m
Kg

6,8
2800

8,4
1800

10,1
1150

11,7
900

13,3
700

14,9
550

m
Kg

52.500 C
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DIMENSÕES
DIMENSIONS  /  DIMENSIONES

DADOS TÉCNICOS
TECHNICAL SHEET / DATOS TÉCNICOS

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA
MAXIMUM LIFTING CAPACITY  /  MOMENTO DE CARGA MAXIMA

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)
VERTICAL MAXIMUM REACH (FROM GROUND) / ALCANCE VERTICAL MAXIMO (DESDE EL SUELO)

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL

ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC VERTICAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO
HYDRAULIC HORIZONTAL MAXIMUM REACH / ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO

ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO
MAXIMUM ANGLE OF INCLINATION / ÁNGULO DE INCLINACIÓN MÁXIMO

ÂNGULO DE GIRO
SLEWING ANGLE / ÁNGULO DE GIRO

TORQUE DE GIRO
SLEWING TORQUE / PAR DE GIRO

VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE
TANK CAPACITY / VOLUMEN DE ACEITE EN EL TANQUE

PRESSÃO DE TRABALHO
MAXIMUM OPERATING PRESSURE / PRESIÓN DE TRABAJO

PESO PADRÃO*
STANDARD WEIGHT* / PESO ESTÁNDAR*

ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM
FITTING SPACE REQUIRED / ESPACIO DE MONTAJE

ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO
EXTENDED FRONT STABILIZER / ESTABILIZADOR DELANTERO EXTENDIDO

NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS
NUMBER OF HYDRAULIC BOOMS / CANTIDAD DE BRAZOS HIDRÁULICOS

NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (Opcional)
NUMBER OF MANUAL BOOMS (OPTIONAL) / CANTIDAD DE LANZAS MANUALES (OPCIONAL)

30,4 m

27,7 m

28,8 m

26,0 m

75°

420°

5,6 tm

265 l

280 bar

6880 kg

2,0 m

6,0 m

11

1

52.500 kgm

PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM
GVW FOR ASSEMBLY / PBT PARA EL MONTAJE

23 Ton

ING 52.500C +
FLY JIB 5H 1M

28,8 m

26,0 m

27,3 m

24,5 m

75°

420°

5,6 tm

265 l

280 bar

6800 kg

2,0 m

6,0 m

10

1

52.500 kgm

23 Ton

ING 52.500C +
FLY JIB 4H 1M

+ fly jib+ fly jib

L I N H A  C A N I V E T E

GRÁFICO DE CARGA
LOAD DIAGRAM  /  TABLA DE CARGA

desa�o.para enfrentar qualquerMais força

2600

240213
94 79

6

8000 2014
1044

25
0

7
29

47
79

6
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ACESSÓRIOS - OPCIONAIS
ACCESORIOS-OPCIONALES / OPTIONAL-ACCESSORIES

ACESSÓRIOS - OPCIONAIS
ACCESORIOS-OPCIONALES / OPTIONAL-ACCESSORIES

7200747375
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ACESSÓRIOS - OPCIONAIS
ACCESORIOS-OPCIONALES / OPTIONAL-ACCESSORIES

ACESSÓRIOS - OPCIONAIS
ACCESORIOS-OPCIONALES / OPTIONAL-ACCESSORIES

7200747375
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CATÁLOGO
DE PRODUTOS
P R O D U C T  C ATA LO G   /   C ATA LO G O  D E  P R O D U C TO S

RSC 453, 600 - Km 79 - N. Senhora da Saúde - Caxias do Sul - RS

(54) 3217.8464   |   (54) 98418.1612

contato@ingguindastes.com.br

+ PERFORMANCE + CALIDAD + TECNOLOGÍA + SEGURIDAD + SUSTENTABILIDAD


